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Ind ispensável  na  seção de

cabeçote ;

Usado como instrumento de  teste

e contro le  de  qual idade ;

Manômetro ind icador de  pressã o;

A lça  para transporte  que fac i l i ta

o  des locamento do aparelho para

vár ios  loca is ;

 Ponte ira  que permite  melhor

manuseio  e  conforto  ao

operador ;

 Suporte  para ponte ira ;

Jogo com 3 bo lachas padrão e

opcionalmente  com medidas

especia is ;

VACUÔMETRO
VC

In strumento de  teste  e  contro l e  d e
qual i dade ,  com manômetro
i nd i cador de  pressão e  preci são .



E S P E C I F I C A Ç Õ E S

  Medidas do equipamento
300 (L) x 200(A) 

x 250(P)

  Pressão máxima na
entrada do aparelho: 

7 BAR

  Pressão de trabalho na        
entrada do Manômetro:

4 BAR

  Peso aproximado com os   
acessórios (balança)

14,20 kg

Micro Máquinas

(11) 9 6437-3311@micro_maquinas

@micromaquinas

(11) 3836-8588

www.micromaquinas.com.br

LINHAS DE CRÉDITO
FORMAS DE PAGAMENTO CARTÃO

sem juros

12X NO
48 MESES

FINANCIAMENTO
PRÓPRIO EM ATÉ

V E R I F I C A Ç Ã O

  Vazamento entre válvulas e sede;

  Folga entre o guia e a haste da válvula;

  Vazamento do retentor de válvula, entre 
 a sede e o cabeçote, e o guia e o cabeçote.

Jogo com 3 bolachas com medidas especiais,
e ponteira para fixar bolachas.
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